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Banda Scudoband h 12Cm
x 50Mt - Opera

3,30 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

Banda per impermeabilizzazione elastica di giunti tra parete e pavimento

IN GOMMA 
PERFETTA ADESIONE 
ELASTICA
PER USO INTERNO ED ESTERNO
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Descrizione

Campi d’impiego:

• Impermeabilizzazione elastica di giunti perimetrali tra parete e pavimento.

• Impermeabilizzazione di giunti di frazionamento e dilatazione.

• Per sigillare l’angolo di raccordo tra soletta di pavimentazione e muro.

• Prodotto ad uso professionale.

Caratteristiche:

Scudoband è una esclusiva bandella in gomma senza memoria, accoppiata nelle due facce ad un tessuto non
tessuto, atto ad assicurare l’adesione degli impermeabilizzanti della serie Scudo. Scudoband è a norma DIN
nonchè alle direttive ETAG che lo rendono compatibile con tutti i tipi di impermeabilizzanti o collanti per
edilizia. Scudoband è dotato di una eccezionale elasticità, permettendo al ciclo di impermabilizzazione di
lavorare in perfetta simbiosi senza alcuna differenza di allungamento, tra l’impermeabilizzazione e
Scudoband. A destinazione civile, commerciale ed industriale in interno ed in esterno 

Lavorazione:

Stendere una leggera rasatura di Sanigum, Scudo o Scudo Revolution sui lati degli spigoli e/o sui giunti.
Applicare sul prodot- to ancora fresco Scudoband esercitando una decisa pressione con la spatola liscia. In
fase di stesura dell’impermeabilizzante Sanigum, Scudo o Scudo Revolution ricordarsi di sormontare per
qualche centimetro Scudoband. Nell’impermeabilizzazione di giunti di frazionamento, posizionare Scudoband
in modo da formare un omega rovesciato all’interno del giunto stesso affinchè possa essere sottoposto a
tensioni senza lacerarsi

Preparazione:

I supporti devono essere piani, solidi, consistenti e privi di parti asportabili, puliti da polvere, grassi, oli,
vernici, cere. Tali supporti dovranno essere asciutti e ben stagionati. Proteggere preventivamente dai raggi
diretti del sole le superfici di posa
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Ulteriori informazioni

SKU EDI.1023

Misura No

Quantità 1

Pezzi per Confezione 1

Produttore No

Tipo di prezzo Prezzo al metro

Modello No

Condizione Nuovo

Peso 0.8000

Altezza cm No

Larghezza cm No

Profondità cm No

Marche No
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