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Ecos Shop

Scheda Tecnica PDF

Linfoil Interno Olio
Impregante Ravvivante

per Legno Tanica 5 Lt

63,90 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

Olio impregnante ravvivante per legno. Viene utilizzato prima della lucidatura ad alcol e della verniciatura. I
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due preparati realizzati, Linfoil Interno ed Esterno sono fondamentali nel trattamento a impregnazione Linfo
(Geal) . Proteggono in profondità il Legno posto all’interno ed all’esterno (parquet, mobili, infissi, strutture
lignee in genere), nuovo e recuperato e conferiscono protezione e nutrimento alle fibre .

Donano protezione antimacchia e mettono in risalto le venature naturali, esaltando la bellezza originaria di
ogni specie legnosa trattata.

- Esalta la bellezza naturale del legno
- Asciuga velocemente
- Conferisce protezione idrorepellente ed antimacchia
- È reversibile e rinnovabile anche localmente
- Non crea film

 

Conf. da 4 pz.

Descrizione

Miscela stabile complessa di oli vegetali selezionati, resine e cere dure, contenente essiccativi di profondità e
di superficie, in solvente paraffinico. Compatibile con le fibre cellulosiche di ogni specie legnosa, Linfoil esiste
in versione Interno e Esterno che differiscono per la resistenza dei principi attivi cioè la durabilità alle diverse
condizioni ambientali.

 

Come si utilizza:

Si applica generalmente in 2 mani

- Per la prima mano diluire 1:1 Linfoil con Service Linfosolv (Geal)
- Miscelare bene e distribuire uniformemente con spandiliquidi, vello, pennello o straccio, uniformando e
frizionando con monospazzola munita di disco oppure straccio morbido

 

Dopo almeno 6-8 ore applicare allo stesso modo la seconda mano di Linfoil puro

- Far asciugare almeno 12 ore prima di applicare i prodotti di finitura Geal, Linfoluce (Impregnazione al
solvente) oppure Idrotop (Impregnazione mista olio+acqua)
- All’esterno applicare allo stesso modo Linfoil Esterno e completare il trattamento con Linfuori (Geal) per
ridurre il degrado biologico (ingrigimento e azzurramento).

 

Disponibile in flacone da 1 lt e tanica da 5 lt
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Ulteriori informazioni

Modello N/A

Condizione N/A

Peso 5.0000

Altezza cm N/A

Larghezza cm N/A

Profondità cm N/A

Marche No

Quantità N/A

Pezzi per Confezione N/A

Formato N/A

SKU 610374

Misura N/A

Tipo di prezzo N/A

tipo di apertura N/A
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