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Planirapid 400
Autolivellante 25 Kg -

Opera

24,40 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve
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Autolivellante ad alte prestazioni ad asciugamento rapido per spessori da 1 a 40 mm, per interno ed esterno.

ASCIUGAMENTO RAPIDO
ALTA LAVORABILITA'
ELEVATE RESISTENZE
ANTIRITIRO
POMPABILE
ALTI E BASSI SPESSORI

Descrizione

Campi d’impiego:

• per l’autolivellamento di massetti in interno ed esterno con spessori da 1 a 40 mm, prima della posa di
ceramica o parquet;

• per l’autolivellamento di calcestruzzi in interno ed esterno con spessori da 1 a 40 mm, prima della posa di
ceramica o parquet;

• per l’autolivellamento di massetti riscaldanti in interno con spessori da 1 a 40 mm prima della posa di
ceramica o parquet;

• per l’autolivellamento di vecchi pavimenti in ceramica, marmette, pietra naturale, in interno, con spessori da
1 a 40 mm;

• per l’autolivellamento di massetti prima della posa di gomma, parquet e resilienti in interno con spessori da
1 a 40 mm;

• prodotto ad uso professionale.

Lavorazione:

miscelare Planirapid 400 con acqua pulita sino ad ottenere una pasta priva di grumi ed omogenea. Per una
corretta miscelazione utilizzare un mescolatore elettrico a basso numero di giri e versare sempre la polvere
nel recipiente che già contiene la giusta dose di acqua. Non aggiungere a Planirapid 400 altri inerti o leganti
idraulici. Dopo 3 minuti di riposo si rimescola l’impasto ancora una volta ed è così pronto per l’uso. Possono
essere utilizzati miscelatori per malte e pompe a pressione per il trasporto sull’area di impiego. Non utilizzare
il prodotto che sta indurendo ripristinandone la lavorabilità con nuova acqua. Versare l’impasto sul supporto
e aiutarne la stesura con una spatola liscia. Su superfici di grande dimensione si consiglia l’applicazione a
pompa che ne facilita la distribuzione in modo uniforme, una leggera rifinitura superficiale si ottiene con una
barra livellatrice che garantirà la planarità complessiva. Aiutare la fuoriuscita di bolle d’aria con apposito rullo
frangibolle. Planirapid 400
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Ulteriori informazioni

SKU EDI.188

Misura No

Quantità 1

Pezzi per Confezione 1

Produttore No

Tipo di prezzo No

Modello No

Condizione Nuovo

Peso 25.0000

Altezza cm No

Larghezza cm No

Profondità cm No

Marche No
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