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Linfuori Impregnante
Protettivo Per Esterni-1

Lt.

27,90 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

Linfuori Impregnante Protettivo Per Esterni, Microemulsione acquosa complessa di resine, cere modificate
dure, idrorepellenti e preservanti resistenti alla luce, ad alta affinità con le fibre cellulosiche anche già
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protette con impregnanti.Ideale Per Superfici in PARQUET MOBILI INFISSI LIGNEI STRUTTURE LIGNEE
Protezione antidegrado biologico, antimacchia ed antiusura del LEGNO in ESTERNO, con azione preservante

Descrizione

Microemulsione acquosa complessa di resine, cere modificate dure, idrorepellenti e preservanti resistenti alla
luce, ad alta affinità con le fibre cellulosiche anche già protette con impregnanti.Ideale Per Superfici in
PARQUET MOBILI INFISSI LIGNEI STRUTTURE LIGNEE Protezione antidegrado biologico, antimacchia ed
antiusura del LEGNO in ESTERNO, con azione preservante • Si usa, come unico trattamento applicato in più
mani, oppure dopo l'impregnazione con LINFOIL ESTERNO (GEAL) su tutte le specie LIGNEE • Inibisce lo
sviluppo di agenti degradanti e ingrigenti dando protezione antiumidità e anti UV • Ha spiccata elasticità
quindi non crea film né spellicolamenti o screpolature • Non altera la naturale traspirabilità al vapore.
Applicare puro con pennello, vello spandicera o panno, bagnando uniformemente la superficie preparata
(con levigatura, sverniciatura o semplice aspirazione della polvere) • Si applica in 2 mani, da solo o dopo
l'impregnante LINFOIL ESTERNO (GEAL) • Agitare bene prima dell'applicazione • Dopo l'asciugatura e prima
dell'ultima mano, eliminare l'eventuale ruvidità superficiale (fenomeno noto come “sollevamento del pelo”),
frizionando a secco con tampone abrasivo di media durezza • Per la pulizia usare Idronetto (Geal) • Per la
manutenzione riapplicare una mano di Linfuori ogni due o tre anni • La manutenzione non necessita di
carteggiatura o sverniciatura. 1. È traspirante e non coprente 2. Conserva nel tempo le proprietà del legno 3.
Di facile manutenzione e rinnovabile Confezione: FLACONE 1 LITRO / SCATOLA 12 PZ. TANICA 5 LITRI /
SCATOLA 4 PZ.
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Ulteriori informazioni

Modello N/A

Condizione N/A

Peso 1.0000

Altezza cm N/A

Larghezza cm N/A

Profondità cm N/A

Marche No

Quantità N/A

Pezzi per Confezione N/A

Formato N/A

SKU 610780

Misura N/A

Tipo di prezzo N/A

tipo di apertura N/A
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