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SSPPRRAAYY  MMUULLTTIISSUUPPEERRFFIICCIIEE  
Detergente lucidante  

 
 
DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE       
   
Detergente lucidante spray ideale per la pulizia quotidiana di 
qualsiasi superficie lavabile (gomma, plastica, laminati) ed in 
particolare per superfici in legno trattato. Indicato anche per vetri e 
cristalli, monitor e plasma. 
 
 
 

 

 

MODALITA’ D’USO E APPLICAZIONE         
Agitare prima dell’uso. Spruzzare uniformemente un velo di prodotto sulla superficie  da una distanza di 25 cm circa. 
Passare con un panno asciutto e pulito. 
 
PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE                                                    

 ASPETTO   schiuma  (contenuto)         
 COLORE/ODORE   bianco opaco/profumato 
 FLASH POINT    inferiore a 0 °C  
 PESO SPECIFICO, g/ml  1,00 ± 0.05 
 BIODEGRADABILITA’  conforme al Reg Ce 648/2004 

   
AVVERTENZE  
Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e 
dal calore.  
Prodotto per uso esclusivamente professionale.  
Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. 
Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli utilizzatori 
professionali. 
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