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Ecos Shop

Scheda Tecnica PDF

Rasante BS25 - Gessi
Roccastrada

12,80 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

Rasante a base gesso per interni professionale e a basso spessore.

Ecos ti offre la vendita del sacco da 25 kg del rasante per interni professionale BS25 a
marchio Gessi Roccastrada, in grado di rifinire e livellare efficacemente le pareti prima di essere
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pitturate, così da evitare danneggiamenti precoci. 

PROFESSIONALE - ADATTA PER PARETI INTERNE - BASSO SPESSORE -
EFFICACE - BASE GESSO - SPEDIZIONE RAPIDA

 

Descrizione

Il rasante professionale per interni BS25 a marchio Gessi Roccastrada, è a base di gesso e
a basso spessore; ha il compito di rifinire e livellare le pareti prima di essere pitturate, così da evitare
danneggiamenti precoci e fastidiosi. 

Il rasante per interni, viene utilizzato per creare superfici pare e perfettamente lisce, così da ultimare un
lavoro ben realizzato ed esteticamente gradevole. 

Inoltre rende la parete più porosa e adatta ad accogliere e mantenere intatta la pittura oppure altre
finiture; infatti garantisce una maggior tenuta e una migliore durata del lavoro, riducendo il rischio di
deterioramente precoce. 

Rasante per interni: caratteristiche
Il rasante per interni BS25 è una miscela di solfato di calcio emi idrato, calce idrata, inerti selezionati,
resine e additivi specifici. 

Per una buona resa sarà necessario rimuovere dalla parete precedenti finiture o intonaci non
perfettamente aderenti. Pulire la parete rimuovendo tracce di sporco con una spugna umida.

Applicare il prodotto sulla parete utilizzando una spatola larga, avendo cura stenderlo in modo uniforme
e livellando eventuali asperità.

Il prodotto vanta le seguenti caratteristiche: 

ottimo rapporto acqua-gesso 

tempo di presa rapido 

resistenza a compressione

resistenza a flessioni

resistenza al fuoco 

impiegato a temperature comprese tra i 5 e i 35° C

È importante sapere che bisogna conservare il prodotto in luogo asciutto al riparo dall’umidità; i sacchi
dovranno dovranno essere stoccati senza nessun contatto con il suolo e protetti da eventuali sgocciolamenti. 
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Ulteriori informazioni

SKU EDI.829G

Resa 1-2,5 kg/m²

Colore Bianco

Condizione Nuovo

Peso 25.0000

Altezza cm No

Larghezza cm No

Profondità cm No

Marche Gessi Roccastrada

Modello No

tipo di apertura N/A
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